附件1：
昆明东南绕城高速公路开发有限公司

2026-2027年度职工制服采购服务项目清单

	序号
	工作服类型
	服装内容
	技术参数
	单位
	样式
	预估数量

	
	
	
	
	
	
	

	1
	女收费制服
	女夏装
	短袖衬衣
	高支精纺棉:棉60%、涤纶40%;纱支80s*45s
	件
	按云南省高速公路相关要求及公司的要求
	360

	
	
	
	马甲
	哗叽:涤纶65%、粘胶35%;克重300g;纱支:60s/2*32s/1
	件
	
	400

	
	
	
	夏单裙
	哗叽:涤纶65%、粘胶35%;克重300g;纱支:60s/2*32s/1
	条
	
	200

	
	
	女春秋服
	高支哗叽:羊毛30%、涤纶70%、克重:280g;纱支:80s/2*80s/2
	套
	
	280

	
	
	女冬服
	毛涤贡丝绵:羊毛30%、涤纶70%、克重:380g;纱支:70s/2*70s/2
	套
	
	280

	
	
	内穿女长袖衬衣
	高支精纺棉:棉60%、涤纶40%;纱支:80s*45s
	件
	
	360

	
	
	女帽
	羊绒呢:定型帽
	顶
	
	100

	
	
	小方巾
	真丝:真丝100%
	条
	
	500

	
	
	帽徽
	合金:金属材质
	个
	
	100

	
	
	胸徽
	魔术贴:机绣纺织
	个
	
	600

	
	
	皮鞋
	牛皮
	双
	
	240

	
	
	头花
	纺织工艺，金属扣
	个
	
	460

	2
	男收费制服
	男夏装
	短袖衬衣
	军港绸:棉10%、涤纶90%;密度219*194
	件
	按云南省高速公路相关要求及公司的要求
	360

	
	
	
	夏单裤
	哗叽:涤纶65%、粘胶35%;克重300g;纱支:60s/2*32s/1
	条
	
	300

	
	
	男春秋服
	高支哗叽:羊毛30%、涤纶70%、克重:280g;纱支:80s/2*80s/2
	套
	
	240

	
	
	男冬服
	毛涤贡丝绵:羊毛30%、涤纶70%、克重:380g;纱支:70s/2*70s/2
	套
	按云南省高速公路相关要求及公司的要求
	240

	
	
	内穿男长袖衬衣
	高支精纺棉:棉60%、涤纶40%;支:80s*45s
	件
	
	300

	
	
	领带
	南韩涤丝:济纶丝100%
	条
	
	300

	
	
	皮带
	牛皮:金属搭扣、牛皮带身
	条
	
	160

	
	
	皮鞋
	牛皮
	双
	
	200

	3
	防寒制服
	多功能服
	面料:涤纶100%,里料:涤纶100%，絮料:羊毛70%，涤纶30%
	件
	按云南省高速公路相关要求及公司的要求
	120

	4
	男女长大衣
	羊毛50%;涤纶50%，克重450-480g
	件
	
	440

	5
	票包
	聚酯纤维100%
	个
	
	100

	6
	职工通用款制服
	面料采用不低于65%聚酯纤维和35%棉
	套
	按公司视觉识别系统管理手册要求
	16

	7
	收费实习人员工装通用款
	面料采用不低于65%聚酯纤维和35%棉
	套
	
	60

	8
	驾驶员服装通用款
	面料采用不低于65%聚酯纤维和35%棉
	套
	
	20

	9
	工程师用超薄防晒外套（夏装）
	标准警示色彩、带3M反光条、标准标识印制
	件
	
	20

	10
	3M反光材料雨衣
	3M反光条、一体式或分体式雨衣、标准标识印制
	件
	
	20

	11
	遮阳帘
	安全检查、路巡、工程建设用安全帽遮阳帘，标准标识印制
	套
	
	20

	12
	户外防晒帽
	聚酯纤维100%防紫外线UPF50+
	个
	
	300

	13
	志愿服务服装
	短袖
	棉质短袖体恤，标识采用丝印
	件
	
	120

	14
	
	背心
	棉质短袖体恤，标识采用丝印
	件
	
	20

	15
	绶带
	PC材质
	根
	
	20


